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2.2

Allgemeine Hinweise

Bedeutung der Betriebsanleitung

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfiltig diese Betriebsanleitung, um einen
korrekten Gebrauch sicherzustellen!

Wir weisen darauf hin, dass diese Betriebsanleitung nur gerdtebezogen und keinesfalls fiir die
komplette Anlage gilt!

Die vorliegende Betriebsanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit dem genann-
ten Geréat. Sie enthélt Sicherheitshinweise, die beachtet werden mussen, sowie Informationen, die fir
einen stérungsfreien Betrieb des Geréates notwendig sind.

Die Betriebsanleitung ist am Geréat aufzubewahren. Es muss gewé&hrleistet sein, dass alle Personen,
die Téatigkeiten am Gerat auszufihren haben, die Betriebsanleitung jederzeit einsehen kénnen.

Die Betriebsanleitung ist fiir weitere Verwendung aufzubewahren und muss an jeden nachfolgenden
Besitzer, Benutzer oder Endkunden weitergegeben werden.

Zielgruppe

Die Betriebsanleitung wendet sich an Personen, die mit der Planung, Installation, Inbetriebnahme,
sowie Wartung und Instandhaltung betraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifika-
tion und Kenntnisse verfiigen.

Haftungsausschluss

Eine Ubereinstimmung des Inhalts dieser Betriebsanleitung mit der beschriebenen Hardware und
Software des Gerates wurde Gberprift. Dennoch kénnen Abweichungen vorliegen; fiir eine vollsténdi-
ge Ubereinstimmung wird keine Gewéhr iibernommen. Anderungen der Konstruktion und technischen
Daten behalten wir uns im Interesse der Weiterentwicklung vor. Aus den Angaben, Abbildungen bzw.
Zeichnungen und Beschreibungen kénnen deshalb keine Anspriche hergeleitet werden. Der Irrtum
ist vorbehalten.

Die Ziehl-Abegg AG haftet nicht fur Schaden aufgrund von Fehlgebrauch, sachwidriger Verwendung,
unsachgemafer Verwendung oder als Folge von nicht autorisierten Reparaturen bzw. Veranderun-
gen.

Urheberrecht

Diese Betriebsanleitung enthalt urheberrechtlich geschiitzte Informationen. Die Betriebsanleitung darf
ohne vorherige Genehmigung der Ziehl-Abegg AG weder vollstandig noch in Auszligen fotokopiert,
vervielfaltigt, Ubersetzt oder auf Datentragern erfasst werden. Zuwiderhandlungen sind schadens-
ersatzpflichtig. Alle Rechte vorbehalten, einschliellich solcher, die durch Patenterteilung oder Ein-
tragung eines Gebrauchsmusters entstehen.

Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt Hinweise zur Vermeidung von Personen- sowie Sachschaden. Mit den Hin-
weisen wird kein Anspruch auf Vollstdndigkeit erhoben. Bei Fragen und Problemen stehen die
Techniker in unserem Hause fiir Riickfragen zur Verfigung.

BestimmungsgemiaRe Verwendung

Das Gerét ist ausschlieRlich fur die in der Auftragsbestétigung genannten Aufgaben bestimmt. Eine
andere oder dartber hinausgehende Benutzung, wenn nicht vertraglich vereinbart, gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fur hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko tragt
allein das Verwenderunternehmen.

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehdrt auch das Lesen dieser Betriebsanleitung sowie das
Einhalten aller darin enthaltenen Hinweise - insbesondere der Sicherheitshinweise. Zu beachten ist
auch die Betriebsanleitung angeschlossener Komponenten. Fir alle Personen- und Sachschéaden,
die aus nicht bestimmungsgemalier Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der
Betreiber des Gerates verantwortlich.

Symbolerkldarung
Sicherheitshinweise werden durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefdhrdungsgrad wie
folgt dargestellt.
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Achtung!
Allgemeine Gefahrenstelle. Tod, schwere Koérperverletzung oder erheblicher Sachschaden kénnen
auftreten, wenn entsprechende VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden!

Gefahr durch elektrischen Strom
Warnung vor gefahrlicher Spannung oder geféhrlichem Strom.

Information
Wichtige Zusatzinformationen und Anwendungstipps.

2.3

24

Produktsicherheit

Das Gerét entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und gilt grundséatzlich als
betriebssicher. Das Gerat sowie dessen Zubehor darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Be-
achtung der Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung eingebaut und betrieben werden. Ein Betrieb
aufderhalb der technischen Spezifikationen des Gerates (& Typenschild und Anhang / Technische
Daten) kann zu einem Defekt des Gerates flihren und weiterfihrende Schaden verursachen!

Bei einer Storung oder bei Ausfall des Gerétes ist zur Vermeidung von Personen- oder Sach-
schidden eine separate Funktionsiiberwachung mit Alarmierungsfunktionen erforderlich, Er-
satzbetrieb muss beriicksichtigt werden! Bei Anwendung in der Intensivtierhaltung muss
sichergestellt sein, dass Funktionsstérungen in der Luftversorgung so rechtzeitig erkannt
werden, dass es nicht zu lebensbedrohlichen Situationen fiir die Tiere kommen kann. Bei der
Planung und Errichtung der Anlage miissen die értlichen Bestimmungen und Verordnungen
eingehalten werden. In Deutschland u. a. die DIN VDE 0100, die Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung, die Schweinehaltungsordnung usw. Zu beachten sind auch die Merkblatter der AEL,
DLG, VdS.

Anforderungen an das Personal / Sorgfaltspflicht

Personen, die mit Planung, Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandhaltung in Ver-
bindung mit dem Gerat betraut sind, mussen tber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikation und
Kenntnisse verfiigen.

Zusatzlich missen sie Kenntnisse Uber Sicherheitsregeln, EG-Richtlinien, Unfallverhiitungsvorschrif-
ten und der entsprechenden nationalen Vorschriften sowie regionale und innerbetriebliche Vorschrif-
ten besitzen. Zu schulendes, einzuweisendes oder anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht
einer erfahrenen Person am Gerat tatig werden. Dies gilt auch fir sich in der allgemeinen Ausbildung
befindliches Personal. Das gesetzliche Mindestalter ist zu beachten.

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlielich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels
Wissen benutzt zu werden.

Inbetriebnahme und wahrend Betrieb

Achtung!

e Bei der Inbetriebnahme kénnen unerwartete und geféhrliche Zustéande in der gesamten Anlage
aufgrund von fehlerhaften Einstellungen, defekten Komponenten oder falschem elektrischen
Anschluss auftreten. Alle Personen und Gegenstande miissen aus dem Gefahrenbereich ent-
fernt werden.

e Wahrend des Betriebes muss das Gerat geschlossen oder im Schaltschrank eingebaut sein.
Sicherungen dirfen nur ersetzt und nicht repariert oder tberbriickt werden. Die Angaben fir die
maximale Vorsicherung sind unbedingt zu beachten (& Technische Daten). Nur die im elek-
trischen Schaltplan vorgesehenen Sicherungen einsetzen.

e Festgestellte Mangel an elektrischen Anlagen / Baugruppen / Betriebsmitteln miissen unverzii-
glich behoben werden. Besteht bis dahin eine akute Gefahr, so darf das Gerét / die Anlage in
dem mangelhaften Zustand nicht betrieben werden.

e Auf ruhigen schwingungsarmen Lauf des Motors / Ventilators ist zu achten, entsprechende
Hinweise in der Dokumentation des Antriebs miissen unbedingt beachtet werden!
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2.6

1

2.8

Arbeiten am Gerat / Gefahrdung durch “Rest-Spannung”

Information

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme diirfen nur von einer Elektrofachkraft,
entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u. a. DIN EN 50110 od. DIN EN 60204) vorgenom-
men werden!

Gefahr durch elektrischen Strom

Es ist grundsiétzlich verboten, Arbeiten an Geréateteilen durchzufiihren, die unter Spannung
stehen. Die Schutzart des geoffneten Gerites ist IP 00! Lebensgeféhrliche Spannungen kénnen
direkt beriihrt werden.

Die Spannungsfreiheit ist mit einem zweipoligen Spannungsprifer festzustellen.

Wartezeit mindestens 3 Minuten!

Durch den Einsatz von Kondensatoren besteht auch nach dem Ausschalten Lebensgefahr
durch direkte Beriihrung von spannungsfiihrenden Teilen oder Teilen die aufgrund von Fehl-
zusténden spannungsfiihrend geworden sind.

Das Abnehmen des Gehdusedeckels ist nur bei abgeschalteter Netzzuleitung und nach drei
Minuten Wartezeit zuldssig. Sollte eine Messung oder Einstellung am gedffneten Gerat unter
Spannung unvermeidlich sein, so darf dies nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den
damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Gefahr durch elektrischen Strom

e Nach Abschalten der Netzspannung kénnen geféhrliche Ladungen zwischen Schutzleiter “PE”
und Netzanschluss auftreten.

e Der Schutzleiter fiihrt (abh&ngig von Taktfrequenz, Zwischenkreisspannung und Motorkapazitat)
hohe Ableitstrome. Auf EN-gerechte Erdung ist deshalb auch unter Priif- oder Versuchsbe-
dingungen zu achten (EN 50 178, Art. 5.2.11). Ohne Erdung kénnen am Motorgehduse
geféhrliche Spannungen anstehen.

Achtung!
Nach Netzausfall bzw. Netzabschaltung erfolgt ein automatischer Wiederanlauf!

Veranderungen / Eingriffe am Gerat

Achtung!

Am Gerat dirfen aus Sicherheitsgriinden keine eigenméachtigen Eingriffe oder Veranderungen
vorgenommen werden. Alle geplanten Verdnderungen muissen vom Hersteller schriftlich genehmigt
werden.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile / Original-Verschlei3teile / Original-Zubehdrteile von Ziehl-
Abegg. Diese Teile sind speziell fur das Gerat konzipiert. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht ge-
wabhrleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.
Teile und Sonderausstattungen, die nicht von Ziehl-Abegg geliefert wurden, sind nicht von Ziehl-
Abegg zur Verwendung freigegeben.

Sorgfaltspfllcht des Betreibers

Der Unternehmer oder Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Be-
triebsmittel, entsprechend den elektrotechnischen Regeln betrieben und instand gehalten wer-
den.

e Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerat nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben.

e Das Gerat darf nur bestimmungsgemal verwendet werden (& “Einsatzbereich”).

¢ Die Sicherheitseinrichtungen missen regelméaRig auf ihre Funktionstichtigkeit Uberpruft wer-
den.

* Die Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und voll-
stadndig am Einsatzort des Gerates zur Verfligung zu halten.

e Das Personal ist regelmaRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz zu unterweisen und muss die Montageanleitung bzw. Betriebsanleitung und insbesonde-
re die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennen.
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2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

%

e Alle am Gerat angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise dirfen nicht entfernt werden und
mussen leserlich bleiben.

Beschiftigung von betriebsfremdem Personal

Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten werden haufig von betriebsfremdem Personal durchgefihrt,
das die speziellen Umstande und die daraus resultierenden Gefahren oft nicht kennt. Diese Personen
mussen ausfihrlich Gber die Gefahren in ihrem Tatigkeitsbereich informiert werden.

Die Arbeitsweise ist zu kontrollieren, um im Bedarfsfall rechtzeitig einschreiten zu kénnen.

Produktiibersicht

Einsatzbereich

Frequenzumrichter konzipiert fir die stufenlose Regelung von Ventilatoren ohne zuséatzliche (elektro-
magnetische) Motorgerausche.

Durch den integrierten all-polig wirksamen Sinusfilter (Phase zu Phase und Phase zu Schutz-
leiter) ist eine uneingeschrankte Regelung von Ventilatoren im Parallelbetrieb ohne Gefahr-
dung der Motoren méglich. Geschirmte Motorleitungen sind nicht erforderlich!

Funktionsbeschreibung

Die Frequenzumrichter erzeugen aus dem Drehstromnetz am Eingang einen 3 ~ Ausgang mit variab-
ler Spannung und Frequenz.

Diese sind entsprechend den allgemeinen Anforderungen der DIN EN 61800-2 fir Drehzahlverander-
bare elektrische Antriebe aufgebaut und sind fir den Ein-Quadrantenbetrieb konzipiert.

Die Vorgabe der Ausgangsfrequenz erfolgt Uber ein externes Signal (0 - 10V, 0 - 20 mA, PWM).

Nur fir Antriebe mit quadratischem Lastmoment geeignet (z. B. Ventilatoren und Pumpen).

Wartung
Das Geréat muss in regelméRigen Absténden auf Verschmutzung Uberprift und gegebenenfalls ge-
reinigt werden.

Transport

Das Gerét ist ab Werk entsprechend der vereinbarten Transportart verpackt.

Das Gerét sollte nur in Originalverpackung transportiert werden.

Schlage und StéRe wahrend des Transports sind zu vermeiden.

Bei Transport von Hand beachten Sie die zumutbaren menschlichen Hebe- und Tragekrafte.

Lagerung
e Das Gerat muss trocken und wettergeschitzt in Originalverpackung gelagert werden.
¢ Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kalteeinwirkung.
¢ Vermeiden Sie zu lange Lagerzeitrdume, wir empfehlen max. ein Jahr (bei ldngeren Zeitraumen
vor Inbetriebnahme Ricksprache mit dem Hersteller).

Entsorgung / Recycling

Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend, nach den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgen.

Montage

Allgemeine Hinweise

Achtung!

Um einen Defekt des Gerates aufgrund von Montagefehlern oder Umgebungseinflissen zu
vermeiden, missen wahrend der mechanischen Installation die unten aufgefiihrten Punkte beachtet
werden:

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385

7/23 ZIEHL-ABEGG i



Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Montage

e Vor der Montage Gerét aus Verpackung nehmen und auf eventuelle Transportschaden Uber-
prufen!

e Gerat mit geeigneten Befestigungsmitteln auf sauberen, tragfédhigen Untergrund montieren und
nicht verspannen!

¢ Eine Montage auf vibrierendem Untergrund ist nicht zulassig, sofern keine Angaben zur Ruttel-
festigkeit bestehen (&= Technische Daten)!

¢ Bei der Montage auf Leichtbauwanden diirfen keine unzulassig hohen Schwingungen bzw.
Schockbelastungen vorhanden sein. Besonders das Zuschlagen von Tiren, die in diesen
Leichtbauwanden integriert sind, kann zu sehr hohen Schockbelastungen fiihren. Deshalb emp-
fehlen wir in diesem Fall die Gerate von der Wand zu entkoppeln.

e Bohrspane, Schrauben und andere Fremdk&rper dirfen nicht ins Innere des Gerates eindrin-
gen!

¢ Angegebene Mindestabsténde einhalten, um einen ungehinderten Zutritt der Kuhlluft sowie
einen ungehinderten Austritt der Abluft zu gewahrleisten (& Mindestplatzbedarf)!

e Montieren Sie das Gerat auf3erhalb des Verkehrsbereiches, achten Sie dabei jedoch auf gute
Zuganglichkeit!

e Abh&ngig von Gehauseausflihrung Kabeleinfilhrungen entsprechend des Kabeldurchmessers
abschneiden oder alternativ Kabeleinfihrung fur Verschraubungen einsetzen. Bei Blechgeh&u-
sen liegen Stopfen bei, nicht benétigte Einfiihrungen verschlielen!

e Schutzen Sie das Gerat vor direkter Sonnenbestrahlung!

e Das Gerat ist fir eine vertikale Montage bestimmt (Kabeleinfiihrung unten). Eine waagrechte,
bzw. liegende Montage ist nur nach technischer Freigabe des Herstellers zulassig!

e Achten Sie auf ordnungsgemalfe Warmeabfuhr (& Technische Daten Verlustleistung).

4.2 Mindestplatzbedarf
Um eine ausreichende Bellftung des Gerétes zu gewahrleisten, ist auf allen Seiten ein Abstand von
mindestens 50 mm zu Gehausewénden, Schaltschranktiren, Verdrahtungskanalen usw. einzuhalten.
Gleicher Abstand gilt fir Montage mehrerer Gerate nebeneinander.
Bei der Montage mehrerer Geréate Ubereinander besteht die Gefahr des gegenseitigen Aufheizens.
Diese Anordnung ist nur dann zuldssig, wenn die angesaugte Luft des oberen Gerates nicht warmer
wird als die zulassige Umgebungstemperatur (& Technische Daten). D. h. entsprechend groRer
Abstand bzw. thermische Abschirmung ist erforderlich.
| ]
E—
! ]
S } : <«
min. 50 mm } :
| <
4.3 AuBenmontage
Eine AuRenmontage bis -20 °C ist moglich, wenn das Gerat nicht stromlos geschaltet wird. Anbrin-
gung moglichst witterungsgeschtzt, d. h. auch direkte Sonneneinstrahlung ausschlief3en!
4.4 Montageort bei Landwirtschaft
Um bei Applikation Landwirtschaft Schaden durch Ammoniak-Dampfe zu vermeiden, sollte das Gerat,
wenn mdglich, nicht direkt im Stall, sondern im Vorraum montiert werden.
4.5 Temperatureinfliisse bei der Inbetriebnahme
Vermeiden Sie kondensierende Feuchtigkeit und darauf beruhende Funktionsstérungen, indem Sie
das Gerat bei Raumtemperatur lagern!
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1

Elektrische Installation

Sicherheitsvorkehrungen

Gefahr durch elektrischen Strom

e Arbeiten an elektrischen Teilen diirfen nur von einer Elektrofachkraft oder elektrisch
unterwiesenen Personen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft gemaR den Regeln der
Technik durchgefiihrt werden.

¢ Niemals unter Spannung am Gerat arbeiten. Auch nach dem Abschalten steht der Zwi-
schenkreis noch unter Spannung. Eine Wartezeit von mind. 3 Minuten ist einzuhalten.

e Bei allen Arbeiten an spannungsfiihrenden Teilen oder Leitungen muss immer eine
zweite Person anwesend sein, die im Notfall abschaltet.

e Elektrische Ausriistungen sind regelmiRig zu liberpriifen: Lose Verbindungen sind
wieder zu befestigen, beschadigte Leitungen oder Kabel sofort auszutauschen.

e Der Schaltschrank bzw. alle elektrischen Versorgungseinheiten sind immer verschlossen
zu halten. Der Zugang ist nur befugten Personen mit Schliissel oder Spezialwerkzeug
erlaubt.

e Ein Betrieb des Gerates mit entfernten Gehauseabdeckungen ist unzulédssig, da im Inne-
ren des Gerétes spannungsfiihrende, blanke Teile vorhanden sind. Eine Missachtung
dieser Bestimmung kann zu erheblichen Personenschaden fiihren.

¢ Bei Kabeleinfiihrungen aus Metall wird die erforderliche Schutzleiterverbindung zum
Gehduseunterteil durch Schrauben hergestellt. Nur wenn diese Schrauben
ordnungsgemal angebracht sind, ist die Inbetriecbnahme zulédssig!

e Elektrische Einrichtungen niemals mit Wasser oder anderen Fliissigkeiten reinigen.

Information
Die jeweiligen Anschlisse sind im Anhang dieser Betriebsanleitung dargestellt (& Anschlussplan)!

EMV-gerechte Installation

Motorleitung
Die zutreffende Norm bezuglich der Stéraussendung ist die EN 61000-6-3. Die Einhaltung der Norm
wird mit ungeschirmter Motorzuleitung erreicht.

Steuerleitungen

Um Einstreuungen zu vermeiden, muss auf ausreichenden Abstand zu Netz- und Motorleitungen
geachtet werden. Die Lange der Steuerleitungen darf max. 30 m betragen, ab 20 m missen diese
geschirmt sein! Bei Verwendung einer geschirmten Leitung muss der Schirm einseitig, d. h. nur am
Regelgerat mit dem Schutzleiter verbunden werden (so kurz und induktionsarm wie maoglich!).

Oberschwingungsstrome fiir Gerate <16 A

Gemal EN 61000-3-2 sind diese Geréte als “professionelle” Geréate einzustufen. Die Applikation
beschrankt sich somit zum Gebrauch durch Gewerbe, bestimmte Berufe oder Industrien.

Der Anschluss an eine Niederspannungsversorgung (6ffentliche Netze) ist erlaubt, soweit dies mit
dem jeweils zustédndigen Energieversorgungsunternehmen geklart wurde.

Netzanschluss

Netzspannung

Der Netzanschluss erfolgt an den Klemmen: PE, L1, L2, L3. Dabei ist unbedingt darauf zu achten,
dass die Netzspannung innerhalb der zuldssigen Toleranzangaben liegt (& Technische Daten und
seitlich angebrachtes Typenschild).

Information

Nicht fiir IT-System geeignet!

Bei Abschaltung der Netzspannung betrégt die erforderliche Wartezeit vor dem erneuten
Wiedereinschalten mindestens 90 Sekunden!

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385
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Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Elektrische Installation

5.3.2

5.3.3

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

Erforderliche Qualitditsmerkmale der Netzspannung

Gefahr durch elektrischen Strom
Die Netzspannung muss den Qualitdtsmerkmalen der EN 50160 und den definierten Normspannun-
gen der IEC 60038 entsprechen!

Ableitstrom, Festanschluss, Schutzleiter

Gefahr durch elektrischen Strom

Der maximale Ableitstrom ist abhangig vom Gerétetyp und der anliegenden Netzspannung (&
Technische Daten). Beziiglich Festanschluss und der Ausfiihrung des Schutzleiterans-
chlusses ist die Angabe fiir den Ableitstrom unter Beriicksichtigung der vor Ort geltenden
Normen unbedingt zu beachten (fiir Europa & EN 50178 Punkt 5.2.11 bzw. 5.3.2.1 usw.).
Mindestquerschnitt fiir Schutzleiter bei festem Anschluss = 1,5 mm?!

Anlagen mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Gefahr durch elektrischen Strom

Beim Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltungen ist zu beachten, dass diese “allstromsensi-
tiv”’ sein miissen. Andere Fehlerstrom-Schutzschalter diirfen nach EN 50 178, Art. 5.2. nicht
eingesetzt werden. Fiir eine méglichst hohe Betriebssicherheit, empfehlen wir beim Einsatz
eines Fehlerstrom-Schutzschalters einen Auslésestrom von 300 mA.

Umrichterausgang

Motoranschluss

Der Motoranschluss erfolgt an den Klemmen: PE, U, V, W. An das Gerat kbnnen mehrere Motoren
angeschlossen werden. Dabei darf die Summe der max. Regelstrome aller Motoren den Bemes-
sungsstrom des Gerates nicht tGberschreiten.

Information
e Es empfiehlt sich, jeden Ventilator mit einem separaten Motorschutzgerat zu versehen.
e Bei Motoren mit Temperaturfiihlern “TP” (Kaltleiter) z. B. Typ U-EK230E
e Bei Motoren mit Thermostatschaltern “TB” (Thermokontakten) z. B. Typ STDT16 bzw. AWE-SK
(®Anhang: Schaltungsvorschlag fiir den Anschluss mehrerer Motoren mit Motorvollschutzgerat
Typ STDT.)

Abschaltung zwischen Controller und Motor (Reparaturschalter)

Ein Reparaturschalter ist vorzugsweise vor dem Controller anzubringen (Abschaltung Zuleitung).
Bei kompletter Abschaltung (gesamte Last) nach dem Controller muss die Freigabe (Reglersperre =
AUS / EIN) mit abgeschaltet werden. D. h., es ist ein zusatzlicher Hilfskontakt erforderlich. Einschalten
des Motors mit gleichzeitiger Erteilung der Freigabe (EIN) bewirkt ein sicheres Zuschalten bei geringer
Aussteuerung des Controllers.

Achtung!
Bei Zuschaltung des Motors und bestehender Freigabe erfolgt diese unter Umstanden bei voller
Aussteuerung des Controllers. Dies kann zu einer Uberstromschutzabschaltung fiihren.

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385
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Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Elektrische Installation

5.5.3 U/f Kennlinie
Diagramm Vorgabesignal und U/f Kennlinie (quadratisch)

Uout
A
Frax = 50 Hz
100 % — —
Fosgo = 48.5 Hz
Forf
[ Fun
Ustart = O % | | | | | | | | | > Fout [Hz]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5Q
T 1T 1 1 T T 1 T T T 1 » Analog In 1
b5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.10V
1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0..20mA
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0..100%PWM], .. .

v_u_f_fcon_basic_setsig.vsd

Analog In:  Drehzahlvorgabesignal (0 - 10 V, 0...20 mA, 0...100 % PWM)
Fout: Ausgangsfrequenz

Uout: Ausgangsspannung

Ustart:  Anlaufspannung

Foff: Abschaltfrequenz

Fon: Einschaltfrequenz

Fedge: Eckfrequenz

Fmax: Maximalfrequenz

5.6 Motorschutz
Motorschutz ist durch Anschluss von Thermostatschaltern “TB” bzw. Temperaturfihler “TP” méglich.

Der Jumper “J1” im Anschlussraum muss entsprechend der verwendeten Temperaturwachter gesteckt

werden.
Motor mit Temperaturfiihler “TP” P
Fr Motor mit Temperaturfihler “TP” muss der Jumper “J1” nach oben gesteckt werden.

An einem Gerat dirfen maximal sechs einzelne Temperaturfihler (DIN 44081 oder DIN 44082) in J1
Serie angeschlossen werden.

Motor mit Thermostatschalter “TB” B
Far Motor mit Thermostatschalter “TB”Jumper unten gesteckt (werkseitige Einstellung). NE

Beim Auslésen eines angeschlossenen Thermostatschalters bzw. Temperaturfihlers (Unterbrechung
zwischen den beiden Klemmen “TB/TP”) schaltet das Gerat aus und nicht wieder ein.
Das Relais “K1” féllt ab, Klemmen “13” - “14” unterbrochen. Die interne Meldeleuchte blinkt im Code
[15] (= Diagnose / Stérungen).
Méglichkeiten zur Wiedereinschaltung nach Abkiihlen des Antriebes, d. h. bei Verbindung
zwischen den beiden Klemmen “TB/TP” durch:

e Ausschalten und erneutes Wiedereinschalten der Netzspannung.

« Uber digitalen Eingang zur Fernsteuerung (Freigabe EIN/AUS).

Gefahr durch elektrischen Strom
An den Klemmen “TB/TP” darf keine Fremdspannung angelegt werden!

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385 i
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5.7 Analog Eingang “E1” zur Vorgabe der Ventilatordrehzahl

Das Gerét besitzt einen analog Eingang zur Vorgabe der Ventilatordrehzahl. Anschluss “E1” / “GND”
(Analog In 1).

Werkseitig sind die internen Stecker “E1.1” und “E1.2” in der Position fir ein 0...10 V Drehzahlvor-
gabesignal.

Fur ein 0...20 mA Signal oder ein PWM-Signal sind die entsprechenden Steckerpositionen zu be-
achten.

Méglichkeiten zur Drehzahlvorgabe

0...10 V (werkseitig)

Ansteuerung Uber externes Vorgabesignal 0...10 V
oder

Drehzahlvorgabe Uber externes Potenziometer (10 kQ) an den Klemmen “+10 V” und “GND”mit Abgriff auf
Klemme “E1”.

Analog In 1
Analog In 1
10 V DC Out

V

E1,1 E1,2

m
—_

D1 |GND

m
—

D1 |GND|1

30.08.11

0 . 1 0 V i_jumper_if_basic_0_10v.eps

=)
<

0...20 mA
Ansteuerung Uber externes Vorgabesignal 0...20 mA.

<

D

o)

®©

C

<
mA E1 | D1 |GND
E1,1 E1,2

31.01.12
+ 1 i_jumper_if_basic_0_20
0...20 mA
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Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Elektrische Installation

5.8

5.9

5.10

5.11

0...100 % PWM
Ansteuerung Uber externes Vorgabesignal PWM
: 3 3 : 5 3
£ 0 0 < 0 O
2 o 0 2 o 0o
(—g > > ® > >
< e J < SEEN
PWM
E1 | D1 |GND|10V |24V PWM E1 | D1 |GND[10V |24V
(10V)
E1,1 E1,2 > E1,1 E1,2
N
10 kQ
o
P4
o
- PWM
Ll
f=1..10 kHz
+| - 31,0112
| i_jumper_if_basic_pwm.eps
15..28 V

Gefahr durch elektrischen Strom
e Stecker nicht unter Spannung umstecken, Sicherheitshinweise beachten!
o Auf richtige Polaritat des Signals muss geachtet werden!
¢ Niemals Netzspannung am Signaleingang anlegen!

Ausgangsspannung +10 V

Spannungsversorgung z. B. zur Drehzahlvorgabe Uber ein externes Potenziometer.
Anschluss: “DC Out” - “GND” (lhax 10 mA).

Ausgénge mehrerer Gerate dirfen nicht miteinander verbunden werden!

Spannungsversorgung fiir externe Gerate (+24V, GND)

Fur externe Gerate, z. B. flr einen Sensor, ist eine Spannungsversorgung integriert. Klemme + 24 V
Toleranz der Ausgangsspannung +/- 20 %, max. Belastungsstrom &=Technische Daten.

Bei einer Uberlastung bzw. Kurzschluss (24 V - GND), wird die externe Spannungsversorgung abge-
schaltet (Multifuse). Das Gerat fihrt einen “Reset” durch und arbeitet weiter.

Ausgénge mehrerer Gerate dirfen nicht miteinander verbunden werden!

Freigabe, Gerét EIN / AUS (Digital In 1 = D1)
Elektronische Abschaltung und Reset nach Motorstérung Uber potenzialfreien Kontakt an Klemmen
“D1” - “24V” (Funktion bei Werkseinstellung fur “D1”).
e Gerat “EIN” bei geschlossenem Kontakt.
e Gerat “AUS” bei gedffnetem Kontakt.
Ansteuerung Uber potenzialfreie Kontakte, geschaltet wird eine Kleinspannung von ca. 24 V DC.

Achtung!

Bei Fernsteuerung des Reglers erfolgt im ausgeschalteten Zustand keine Freischaltung (keine
Potenzialtrennung nach VBG4 §6)!

Niemals Netzspannung an den digitalen Eingdngen anlegen!

Eingdnge mehrerer Gerate dirfen nicht miteinander verbunden werden!

Relaisausgang (K1)
Eine externe Stérmeldung ist Uber den potenzialfreien Kontakt des eingebauten Relais méglich (max.
Kontaktbelastung &= Technische Daten und Anschlussplan).
e Bei Betrieb zieht das Relais an, d. h. die Anschlisse “13” und “14” sind gebriickt. Bei Stérung
fallt das Relais ab (& Diagnose / Stérungen).
e Bei Abschaltung Uber die Freigabe (D1 = Digital In 1) bleibt das Relais angezogen.

Funktion bei Werkseinstellung fur “K1”, im 10 Setup kénnen andere Funktionen zugeordnet werden.

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385
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5.12

5.13

5.14

Bypass-Schaltung
Bei einer Bypass-Schaltung (Reglerumgehung mit Netzspannung) ist zu beachten:
¢ Gegenseitige Verriegelung von Netzschiitz und Bypass-Schitz
e Zeitverzégerung bei Umschaltung mindestens 1 Sekunde
e Mit Abschalten des Schitzes am Reglerausgang muss die “Freigabe” (ON / OFF) mit ge6ffnet
und beim Zuschalten wieder mit geschlossen werden. Bei Abschaltung Wartezeit vor dem
erneuten Wiedereinschalten mindestens 90 Sekunden!

Manueller Bypass-Schalter Typ S-D-25 und S-D-50
Als Zubehor sind manuelle Hauptschalter mit Bypassfunktion lieferbar.
Bei Abschaltung von Frequenzumrichtern betragt die Wartezeit vor dem erneuten Wiedereinschalten
mindestens 90 Sekunden!
Schalterstellungen
e |0 = Abschaltung der Zuleitung (abschlieBbar)
¢ |AUTO| = Regelbetrieb
e [100 %| = Bypassbetrieb (Controller freigeschaltet)
Technische Daten
¢ Netzspannung max. 690 V, 50/60 Hz
e Bemessungsstrom
— Typ S-D-25 Art.-Nr. 349035: 25 A
— Typ S-D-50 Art.-Nr. 349040: 50 A
e Abmessungen B x H x T [mm]
— Typ S-D-25: 115 x 115 x 163
— Typ S-D-50: 135 x 135 x 188
e Schutzart IP65

Controller

S-D-25

S-D-25
AUTO

3~400V | to '
100 % )

04.12.2007

v_sd25.vsd

Bypass-Schaltung manuell Typ S-D-25/ S-D-50

Potenzial der Steuerspannungsanschliisse

Die Anschlisse der Steuerspannung (< 50 V) beziehen sich auf das gemeinsame GND Potenzial
(Ausnahme: Relaiskontakte sind potenzialfrei). Zwischen den Anschlissen der Steuerspannung und
dem Schutzleiter besteht eine Potenzialtrennung. Es muss sichergestellt sein, dass die maximale
Fremdspannung an den Anschlissen der Steuerspannung 50 V nicht Gberschreiten kann (zwischen
Klemmen “GND” und Schutzleiter “PE”). Bei Bedarf kann eine Verbindung zum Schutzleiterpotenzial
hergestellt werden, Briicke zwischen “GND”- Klemme und dem “PE”- Anschluss (Klemme fiir Ab-
schirmung) anbringen.

L-BAL-E162-D 1305 Index 004 Art.-Nr. 00163385
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5.15 Option Zusatzmodule

Bei Bedarf kann ein Zusatzmodul im dafiir vorgesehenen Steckplatz nachgeristet
werden (Montage &= Betriebsanleitung der Zusatzmodule).

Typ (Art.-Nr.) Funktion
AM-MODBUS (349045) Kommunikationsmodul
AM-MODBUS-W (349050)

7777777777777777777777777777 —. |Uber das “AM-MODBUS(-W)” Modul kann mit dem Geréat kommuniziert
werden.

D ! \ Das Modul kann temporér zur Programmierung gewinschter Funktionen
D i | |beider Inbetriebnahme oder zur Diagnose eingesteckt werden.

| Hieno onl @ ‘ D1 ‘GND on] @ ‘ D2 | fout GND‘: \ Die Verbindung zum Handterminal Typ A-G-247NW erfolgt leitungsge-
NN i |bunden Gber die MODBUS Schnittstelle oder drahtlos tiber Funk (AM-
MODBUS- W).
eireo Die Anzeige- und Einstellmdglichkeiten in Verbindung mit Kommunika-
T2 tionsmodul und Handterminal sind in den Betriebsanleitungen der Ge-
réte mit Display dargestellt.
O Raay o FSDM2.6.17 + AM-MODBUS(-W) + A-G-247NW
o 0o o0 &= Betriebsanleitung fir FSDM2.6..17A(Q) = L-BAL-E172
o sy " oS « FSDM2.5..14AM + AM-MODBUS(-W) + A-G-247NW

&= Betriebsanleitung fir FSDM2.5..14AM = L-BAL-E174

Fir die Einbindung in ein MODBUS System oder die Vernetzung mehre-
rer Gerate verbleibt das Modul im Steckplatz. Die Adressierung der Teil-
nehmer kann Uber den zusétzlichen Anschluss “ID2” automatisch erfol-
gen.

AM-PREMIUM (349046) Universal Regelmodul

AM-PREMIUM-W (349051)
77777777777777777777777777777 —. |Durch Aufstecken des Moduls “AM-PREMIUM” wird das Gerat zum

% ‘,AM‘,PR,E'\,{'}JM ,,,,,,,,,, -, | |Universalregler, Sensoren kénnen direkt angeschlossen werden.

! Eq 2 3% ! |Zusatzlich bietet das Modul zwei analoge Eingange, einen analogen
L . 8 g g1 |Ausgang und eine MODBUS Schnittstelle.
1 1 8 < < << 1| |Die Verbindung zum Handterminal erfolgt leitungsgebunden tber die
| 1lé] &) [2evioro]e2 | 72 ool es[ 73 [ 41| | |MODBUS Schnittstelle oder drahtios tiber Funk (AM-PREMIUM- W).
L L

R

Einstellméglichkeiten in Verbindung mit Universal Regelmodul und
. Handterminal &= Betriebsanleitung fir AM-PREMIUM = L-BAL-E095.

210/ PT 1000

oo -—-—-—-—-—-—-—-—-————{—

o
8
h
S Output
21 o.10V
h &
z 5 @
C\|TF. C|TF.
M M
o O O O
MODBUS 24 V GND U 0
(RS-485) ! .
—d _
+ 2 11 3 [+
MOSI11K0 Ei Ei
21.03.2011 ingang ingang

Input Input
0..10V (R;> 100 kQ)
0..20 mA (R =250 Q)
4..20 mA (R;=250 Q)
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Inbetriebnahme

|
ZIEHL-ABEGG

A-G-247NW (380090) Handterminal

4,

- »|

-

- P
<
O

<

MODBUS Schnittstelle oder drahtlos tiber Funk.

Terminal zur Programmierung von kompatiblen Ziehl-Abegg Geréten.
In Verbindung mit dem Modul AM-MODBUS(-W) ist es méglich Daten-
satze zu speichern und auf andere Gerate zu Gbertragen.

Die Verbindung zum Teilnehmer erfolgt leitungsgebunden Uber die

6 Inbetriebnahme

6.1 Voraussetzungen fiir die Inbetriebnahme

2
3
4.
5. Es befinden sich keine Personen oder Gegenstande im Gefahrenbereich des / der Ventilatoren.

Achtung!
1.

Das Gerat muss entsprechend der Betriebsanleitung montiert und angeschlossen sein.

. Alle Anschlisse sind nochmals auf Richtigkeit zu prifen.
. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild Ubereinstimmen.

Der auf dem Typenschild angegebene Bemessungsstrom wird nicht Gberschritten.

7 Diagnose / Stérungen

Uber die interne Status LED werden die Betriebszusténde Uber einen Blinkcode signalisiert.

*OFF\

ON
1x
2x
3x
4 x
5x
6 x

7 X

I 000 e 00000 O EEnaa 00000 a0 0 O DEEnaa 000000 e
H T 00O W a0 m a0 =m0 W 00=mm
| EN EN EEEEES BN Bl IIEES Bl BN IS I Il B B B B BN |

06.09.2011

v_flash_explain_1_11.VSD
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Diagnose / Stérungen

Relais . Reaktion des Gerites
Code K1 Erklarung ESREETEy
Gerat schaltet bei fehlender Netzspan-
nung “AUS” und bei intakter Spannungs-
oFf |@bgefallen, 13-14 1 . Netzspannung versorgung automatisch wieder “EIN”.
unterbrochen Netzspannung und Vorsicherung prii-
fen.
ON [23ngezogen 13-14 |\ albetrieb ohne Stérung
gebrickt
Keine Freigabe = OFF Abschaltung Uber externen Kontakt (&=
4 |angezogen 13-14 Iy men “D1” - “24 " (Digital In 1) nicht |Freigabe, Gerat EIN / AUS).
gebriickt gebruckt.
Aktives Temperaturmanagement Bei sinkender Temperatur steigt die Aus-
Um das Gerét vor Schaden durch zu steuerung wieder linear an.
hohe Innentemperaturen zu schitzen, Kontrolle der Kiihlung des Gerates.
verflgt es Uber ein aktives Temperatur-
management. Bei einem Temperaturan-
stieg Uber die festgelegten Grenzwerte
2 angeﬂzogen 13-14 wird die Aussteuerung linear reduziert.
gebriickt Um bei reduziertem Betrieb auf Grund
zu hoher Innentemperatur ein externes
Abschalten der kompletten Anlage (bei
diesem fur den Controller zuldssigen Be-
trieb) zu verhindern, erfolgt keine Stor-
meldung Uber das Relais.
Phasenausfall Nach einer Abschaltung erfolgt bei aus-
Der Controller verfiigt iiber eine einge- |reichender Spannungsversorgung nach
baute Phaseniiberwachung, bei Netzsté-|ca. 5 s ein Anlaufversuch. Dies erfolgt
abgefallen, 13 - 14 |rung (Ausfall einer Sicherung oder Netz- solange bis wieder alle 3 Netzphasen
4 | Unterbrochen phase) schaltet das Gerét zeitverzégert |vorhanden sind.
(ca. 15 s) aus. Netzspannung prufen.
Funktion nur bei ausreichender Belas-
tung des Controllers gegeben.
IGBT Fault Das Gerat schaltet ab, erneuter Anlauf-
Erdschluss oder Kurzschluss am Um-  |versuch nach ca. 60 s &= Code 9.
richterausgang. Endglltige Abschaltung, wenn nach drit-
g |abgefallen, 13-14 tem Startversuch erneute Fehlererken-
unterbrochen nung im Abstand < 60 s.
Reset Uber Freigabe oder Netzspannung
EIN /AUS.
ZK Unterspannung Die Modulation wird bei Unterspannung
Zwischenkreisspannung lénger als 75 s |sofort abgeschaltet, Fehlermeldung
unter festgelegtem Grenzwert. nach 75 s.
abgefallen, 13 - 14 Automatische Wiedereinschaltung und
7 unterbrochen Abschaltung der Fehlermeldung, wenn
die Spannung fur mindestens 5 s tGber
den festgelegten Grenzwert steigt.
Netzspannung prufen.
ZK Uberspannung Die Modulation wird bei Uberspannung
Zwischenkreisspannung langer als 75 s |sofort abgeschaltet, Fehlermeldung
tiber festgelegtem Grenzwert. nach 75's.
Ursache zu hohe Netzspannung oder Automatische Wiedereinschaltung und
abgefallen, 13 - 14 |generatorischer Motorbetrieb. Abschaltung der Fehlermeldung, wenn
8 unterbrochen die Spannung fur mindestens 15 s unter
den festgelegten Grenzwert sinkt.
‘Netzspannung prifen.
Generatorischen Motorbetrieb verhin-
dern.
angezogen 13 - 14 |IGBT Abkiihlpause Endgiiltige Abschaltung nach 2 Abkuhl-
9 gebriickt IGBT Abkiihlpause fiir ca. 60 s pausen &= Code 6.
abgefallen, 13 - 14 |Kommunikationsfehler &= Beschreibung MODBUS Kommuni-
10 unterbrochen MODBUS Kommunikation unterbrochen |Kation
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Diagnose / Stérungen

Code

Relais
K1

Erkldrung

12

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Netzspannung zu niedrig
Netzspannung lénger als 75 s unter
festgelegtem Grenzwert.

Reaktion des Gerites
Behebung

Die Modulation wird bei Unterspannung
sofort abgeschaltet, Fehlermeldung
nach 75 s.
Automatische Wiedereinschaltung und
Abschaltung der Fehlermeldung, wenn
die Spannung fir mindestens 5 s Uber
den festgelegten Grenzwert steigt.
Netzspannung prifen.

13

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Netzspannung zu hoch
Netzspannung lénger als 75 s Uber fest-
gelegtem Grenzwert.

Die Modulation wird bei Uberspannung
sofort abgeschaltet, Fehlermeldung
nach 75 s.

Automatische Wiedereinschaltung und
Abschaltung der Fehlermeldung, wenn
die Spannung fur mindestens 15 s unter
den festgelegten Grenzwert sinkt.
Netzspannung priifen.

14

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Fehler Spitzenstrom

Wenn der Ausgangsstrom (auch kurzzei-
tig) Uber einen festgelegten Grenzwert
ansteigt erfolgt eine Abschaltung.

Nach einer Abschaltung wartet der Con-
troller eine Zeit von 30 s und unternimmt
danach einen weiteren Anlaufversuch.
Treten innerhalb 60 s (Abstand zu je-
weils nachsten Fehler) in Folge weitere
10 Abschaltungen auf, erfolgt eine end-
glltige Abschaltung mit Fehlermeldung.
Wenn 90 s ohne weitere Abschaltung
vergangen sind, wird der Zahler zuriick-
gesetzt.

15

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Motorstorung

Ausldsen eines angeschlossenen Ther-
mostatschalters bzw. Temperaturfiihlers
bzw. Unterbrechung zwischen den bei-
den Klemmen “TB / TP”.

Stecker fiir “TB” bzw. “TP” in falscher
Position.

Das Gerat schaltet aus und nicht wieder
ein.

Prifung Motor und Anschluss, dann
Reset (&= Motorschutz).

16

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Sinusfilter zu hei
(nur bei Typ F-DM..M, FSDM..M)

Abschaltung bei zu hoher Temperatur,
Wiedereinschaltung nach Abkuhlung.
Kontrolle der Temperatur im Gerat, Kon-
trolle der Kiihlung des Gerates.

17

abgefallen, 13 - 14
unterbrochen

Uberlastfehler

Der Umrichter wurde Uber die Strombe-
grenzung abgeschaltet.

Nach 4maligem Erkennen (I2t-Verfahren;
maximale Uberlast liegt tiber 60s an)
wird der Fehler gesetzt.

Nach jedem Erkennen (IGTB Recovery
Flag wird gesetzt) wird 30 s abgewartet,
bis ein erneuter Versuch gestartet wird.
Die jeweiligen Fehler miissen dabei
immer einen klrzeren Abstand als 5 min
haben (gestartet nach Wideranlauf). Bei
jedem Erkennen wird die Modulation so-
fort abgeschaltet.

‘Kontrolle der Belastung des Gerates. ‘
Reset uber Freigabe oder Netzspannung
EIN/AUS.
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Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Anhang
8 Anhang
8.1 Technische Daten
Bemessungs- Bemessungs- max. Vorsiche- | max. Verlustleis- Gewicht
strom strom rung tung
Ausgang (I Grundschwin- {3} {2} kol
Typ (1} gung @ 50 Hz) [A] W]
(Art.-Nr.) [A] Eingang
{2}
[A]
FSDM2.5M 25
(308251) 25 2.3) 6 50 2,7
FSDM5M 4,8
(308238) 5.0 (4,5) 10 %0 54
FSDM8M 7.1
(308239) 8,0 (6.6) 10 140 6,3
FSDM10M 9,4
(308262) 10,0 (8.6) 16 200 6,8
FSDM14M 13,5
(308263) 14,0 (12,3) 16 300 6,9

{1}  Bemessungsstrom Ausgang 2 Stromangabe Typenschild @ Netzspannung 3 ~ 208 (-15 %)...415 V (+6 %), max. 40 °C
Umgebungstemperatur, cos ¢ 0,8 am Ausgang.

{2} @ Netzspannung 400 V /50 Hz, cos ¢ 0,8 am Ausgang, Werte fiir davon abweichende Angaben auf Anfrage.

{3} Max. Vorsicherung bauseits (Leitungsschutzsicherung) nach EN 60204-1 Klassifikation VDE0113 Teil 1.

Netzspannung*

3 ~208...480 V (-15 bis +10 %), 50/60 Hz

Maximale Ausgangsspannung

ca. 95 % von Unetz

Maximale Ausgangsfrequenz

50 Hz (1 - 120 Hz) **

Eckfrequenz 48,5 Hz (1 -120 Hz) **
U/f Kennlinie quadratisch (linear) **
Taktfrequenz 16 kHz

Hochlaufzeit

20 sec (1-250 sec) **

Ricklaufzeit

20 sec (1-250 sec) **

Strombegrenzung

120 % (100 - 130 %) **

Leistungsfaktor

>0,9

Eingangswiderstand Drehzahlvorga-
besignal

bei Eingang 0...10 V: R; > 100 kQ
bei Eingang 0...20 mA: R; = 100 Q

Spannungsversorgung fur externe
Geréte

+24 V 20 %, Imax 70 MA

Verlustleistung im Standby Betrieb |ca.3 W
Ausgang (0-10V) Imax 10 MA (kurzschlussfest)
Max. Kontaktbelastung Relais 2A/250VAC

Max. zulassige Umgebungstempe-
ratur

40 °C (bis 55 °C mit Leistungsreduzierung)

Min. zuldssige Umgebungstempera-
tur

0 °C (wenn Gerat nicht stromlos bis -20 °C)

Zulassiger Temperaturbereich fur
Lagerung und Transport

-30...+80 °C

Max. Zulassige Aufstellungshdhe

0...4000 m Gber N.N.

Uber 1000 m tber N.N. muss der Ausgangsbemessungsstrom um 5 % /
1000 m reduziert werden

Zulassige relative Feuchte

85 % nicht kondensierend

Elektromagnetische Vertraglichkeit
fur die Normspannungen 230 / 400
V nach DIN IEC 60038

Stéraussendung gemafl EN 61000-6-3 (Wohnbereich)

Storfestigkeit gemaR EN 61000-6-2 (Industriebereich)
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Betriebsanleitung Fcontrol Basic — Typenreihe FSDM2.5..14M Anhang

Oberschwingungsstréme Gemaf EN 61000-3-2 fir ein “professionelles Gerat”
@&~ Elektrische Installation / Oberschwingungsstréme

Die einzelnen Oberschwingungspegel des Stromes als Prozentualwert der
Grundschwingung des Bemessungsstromes kénnen beim Hersteller er-

fragt werden.
Max. Ableitstrom gemaR den defi- |FSDM2.5/5/8M < 3,5 mA
nierten Netzwerken der DIN EN FSDM10/14M ca. 7 mA
60990
Ruttelfestigkeit Breitbandrauschen (simulierte Lebensdauerprifung) geméan EN 61373,

(bei senkrechter Montage, d.h. Ka- |Kategorie 1Klasse B.
beleinfiihrung unten). Schockprifung gemal EN 61373, Kategorie 1

Max. Querschnitt / Durchmesser der |Leiterquerschnitt eindrahtig: 4 mm?
Leiter fur Netz- und Motoranschluss  |Leiterquerschnitt feindréahtig: 4 mm?, mit Aderendhiilse 2,5 mm?

Leiter (AWG): 12

Gehauseschutzart IP54

* Bezliglich des Netzanschlusses sind diese Geréte laut der zugehdrigen DIN EN 61800-3 als Geréte der Kategorie “C2”
einzuordnen. Die erh6hten Anforderungen an die Stéraussendung > 2 kHz fiir Geréte der “C1” Kategorie werden zudem
eingehalten.

**  Werkseinstellung (mégliche Einstellung iber Zusatzmodul zur Kommunikation).

8.1.1 Maximaler Motorstrom abhangig von Netzeingangsspannung und Umgebungstemperatur
Eine Belastung mit dem in der Typenbezeichnung angegebenen Bemessungsstrom ist unter Ein-
haltung folgender Bemessungsbedingungen mdoglich.

Bemessungsbedingungen:
e Netzspannung: 3 ~ 208 (-15 %)...415 V (+6 %)
e Max. Umgebungstemperatur: 40 °C

z. B. Typenbezeichnung: FSDM5M, Bemessungsstrom =5 A
Bei davon abweichenden Bedingungen sind die nachfolgende Tabellen fur den “Maximalen Motor-
strom” zu beachten!
Maximaler Motorstrom abhédngig von Netzspannung und Umgebungstemperatur
Typ 208 V (-15 %)...415 V (+6 %) Uber 415V (+6 %)...480 V (+10 %)

40 °C 50 °C 55°C 40 °C 50 °C 55°C
FSDM2.5M(A) 25A 22A 20A 25A 1,8 A 1,6 A
FSDM5M(A) 50A 50A 50A 50A 50A 50A
FSDM8M(A) 8,0 A 70A 6,5A 8,0 A 6,5A 6,0 A
FSDM10M(A) 10,0 A 10,0 A 10,0 A 10,0 A 10,0 A 10,0 A
FSDM14M(A) 14,0 A 12,5A 11,5A 14,0 A 12,0 A 11,0A
Leistungsreduzierung bei erh6hten Umgebungstemperaturen
Die maximal zulassige Umgebungstemperatur der Gerate betragt 40 °C. Bis zu dieser Temperatur ist
eine Belastung (maximaler Dauerstrom) unter den Bemessungsbedingungen mit angegebenem Be-
messungsstrom moglich.
Da die Abfuhr der im Gerat entstehenden Verlustleistung (Warmeentwicklung) entscheidend von der
Umgebungstemperatur abhangig ist, muss bei Umgebungstemperaturen tiber 40 °C die max. Be-
lastung unbedingt reduziert werden! Der Uber 24 h gemessene Durchschnittswert muss 5 K unterhalb
der max. Umgebungstemperatur liegen. Bei Einbau in einen Schaltschrank muss die Verlustleistung
des Gerates und deren mdgliche Auswirkung auf die Umgebungstemperatur beriicksichtigt werden
(& Technische Daten)!
Leistungsreduzierung bei Netzspannungen iiber 3 ~ 415 V (+6 %)
Bei Netzspannungen tiber 3 ~ 415 V nimmt die im Gerat entstehende Verlustleistung zu. Daher muss
unter diesen Bedingungen eine Leistungsreduzierung vorgenommen werden.
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8.2 Anschlussplan

_ Temperaturfiihler

~ Thermistors

_ Thermostatschalter ﬁ 0...20 mA
T8 = Thermostats

@ TF’ 15 28 V PWM
®

Kontaktbelastung 5 3 :
DI 0..10V
Contact rating c £ = 8 8 B (10 V PWM) l
max. AC 250 V 2 A a ? 3 o o :
e 5 £ > > |
2 8 ©°g |
TB/ | TB/ .
‘TP‘TP‘H‘M ‘GND‘10V‘24V‘ T E11E12 |
K1 (Jf;) :
— .. S e — -
10
Aus / Ein
+ L + Off/On
Eingang 10V @
PE L1 L2 L3 Input
0..10V
Netz 0..20 mA
Line 0...100 % PWM
3 ~208...480 V 50/60 Hz @
3 ~ Motor
& Nicht fiir IT-System geeignet! mit e|ngz:e;;;:rnlr;;r?;sg:gtcshaItern UMUN13K2
Not suitable for IT-System! 07.02.2012

® ®
Netz 3 ~ 208 V...480 V, 50/60 Hz
Nicht fir IT-System geeignet!
3 ~ Motor mit eingebauten Thermostatschaltern
Eingang: 0...10 V, 0...20 mA, 0...100 % PWM
Freigabe Gerét Aus / Ein
TP = Temperaturfiihler, TB = Thermostatschalter
Kontaktbelastung max. 2 A/ 250 V AC

NOORANWN =

8.2.1 Schaltungsvorschlag: Anschluss mehrere Motoren und Motorvollschutzgerdat STDT

¢ Motorvollschutz durch Abschaltung bei Ansprechen der angeschlossenen Thermostatschalter “TB”,
Reset nach Stérung durch Tastendruck

e Leitungsschutz durch integrierten Kurzschlussausléser und auf den Leitungsquerschnitt einstellbaren
Uberstromausléser (max. Vorsicherung 80 A)

¢ Bei Netzausfall bzw. Netzstérung bleibt das Gerat eingeschaltet

[=]
3~ Controller | > |
[5]
[ |

Wheimim e Uy g U Ny U R S N o .

4 mm? 4 mm? 4 mm?
CEEEm

STDT16 STDT16 STDT16

(Il

PE L1 L2 L3 N
3~208..415V

KT00005H T8 H i3 H B !
27.09.2007 e e = — i

3~ Motor 3~ Motor 3~ Motor

Max. Klemmenbelastung beachten (&=Betriebsanleitung Motorschutzgerat!
(Allgemeines Beispiel, Angaben zum Anschluss des Controllers abhdngig vom verwendeten Geratetyp)
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Anhang

8.3 MaRBblatt [mm]
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8.4 Herstellerhinweis ( €

Unsere Produkte sind nach den einschlagigen internationalen Vorschriften gefertigt. Haben Sie
Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich
bitte an:

Ziehl-Abegg AG
Heinz-Ziehl-StraRe

74653 Kiinzelsau

Telefon: +49 (0) 7940 16-0
Telefax: +49 (0) 7940 16-504
info@ziehl-abegg.de
http://lwww.ziehl-abegg.de

8.5 Servicehinweis
Bitte kontaktieren Sie bei technischen Fragen bei der Inbetriebnahme oder bei Stérungen unsere
Supportabteilung V-STE fur Regelsysteme - Lufttechnik.
Fir Lieferungen aulerhalb Deutschlands stehen weltweit Ansprechpartner in unseren Niederlassun-
gen zur Verfligung. &= www.ziehl-abegg.com.
Bei Ruicklieferungen zur Uberpriifung bzw. Reparatur benétigen wir bestimmte Angaben um eine
zielgerichtete Fehlersuche und schnelle Reparatur zu ermdglichen. Bitte verwenden Sie hierzu unse-
ren Reparaturbegleitschein. Dieser wird lhnen nach Ricksprache von unserer Supportabteilung zur
Verfligung gestellt.
Desweiteren ist dieser zum Download auf unserer Homepage. Download - Lufttechnik - Themenbe-
reich: Regeltechnik - Dokumententyp: allgemeine Dokumente.
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